SIRENES & TROMPES

Caractéristiques

VINSY oI Siréne multi-tons électronique | 1P66/67 | max.119dB
@1m | 10-30V DC | gris

© 181.0mm [7.13in]

273.4mm [10.75in]

@ 142.0mm [5.59 in.

123.0mm [4.84 in |

(=

ENTRY OPTIONS TO ORDER:
[A1= 1-OFF M20 & 1.OFF 172" NPT

160.0mm [6.30 in]

[B] = 2-OFF M20.
(C1= 2.0FF 12" NPT
80.0mm [1.18 in]

30.0mm [1.18 in.

|‘[\_._MM

166.0mm [6.54 in.]

3 Holes @7.0[0.28 in.

D207-05-001

Certificates, labels, marquages CE, EAC Nombre de tonalités 64

Couleur RAL 7038 gris Poids 2500g
Dimensions 181mm x 273mm Portée 153m

Entrée de cable -40°C jusqu'a +60°C Portée effective 152m @ 1KHz

Humidité relative

Moins de 90% (sans
condensation) a 20°C

Régulateur de volume

Contrdle total

Température d'utilisation

-40°C jusqu'a +66°C

Tension 24V
Tension de fonctionnement 10-30V DC
Tension nominale 24V DC

Type

Configuration préalable

Type de montage

Support en acier inoxydable 316

Indice IP IP66 & IP67

Marquage CE Oui

Marque E2S

Matiére ABS

Modéle Sirene multi-tons électronique
Niveau sonore (max.) N7dB(A) @ Tm

Niveaux d'alarme 4

Type de tension

DC
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