SIRENES & HOORNS

MATFAC230BNI1A
1G

Specificaties

Elektronische multitoonsirene | IP66/67 | max.119dB
@1m | 230V AC | grijs

© 181.0mm [7.13in]

273.4mm [10.75in]

@ 142.0mm [5.59 in.

123.0mm 484 in] ‘
(E%‘gj/

ENTRY OPTIONS TO ORDER:
[A1= 1-OFF M20 & 1.OFF 172" NPT

160.0mm [6.30 in]

[B] = 2-OFF M20.
(€)= 20FF 12 NPT
0.0mm [1.18 in.] 30.0mm [1.18 in.

|‘[\_._MM

166.0mm [6.54 in.]

3 Holes @7.0[0.28 in.

D207-05-001

Aantal tonen 64 Materiaal ABS

Afmetingen 18Imm x 273mm Merk E2S

Alarmniveaus 4 Model Elektronische multitoonsirene
Bedrijfsspanning 230V AC Montagetype Beugel in roestvrij staal 316
Bereik 153m Nominale spanning 230V AC

CE-certificaat Ja Nominale stroom 240V AC 64mA

Certificaten, keurmerken, CE, EAC Relatieve luchtvochtigheid Minder dan 90% (geen
markeringen condensatie) bij 20°C
Effectief bereik 152m @ 1KHz Spanning 230V

Gebruikstemperatuur -40°C tot +66°C Spanningstype AC

Geluidsniveau (max.) N7dB(A) @ Tm Type Vooraf geconfigureerd
Gewicht 3000g Volumeregeling Volledig instelbaar
|P-aanduiding IP66 & IP67

Kabelingang 2x M20-uitsparing

Kleur RAL 7038 grijs


https://www.4k.be/shop/category/warn-sirenes-hoorns-103

