WARN

Signalisatietoestellen / LED-bakens

LED-zwaailicht

SKH-M1J-G

Specificaties
Afmetingen
Bedrijfsspanning

Bijzonderheden

CE-certificaat

Certificaten,
keurmerken,
markeringen

Gebruikstemperatuur

Gewicht

IP-aanduiding

Kabellengte
Kleur lens
Levensduur LEDs

Lichteffecten

2100
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[Models with Buzzer Only)
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WSKH-M1JO | From the cord outlet 500430
1.1

WSKH-M2JO | From the card outlet 500430

@100mm x 141mm
10-30V DC

Roteert
120x/minuut

Ja

CE, cULus, EAC, KC

-10°C tot +50°C
330g

IP23 / IP65 met
rubberen afdichting

500mm
Groen
100 000h

Roteren

Lichtsterkte
Materiaal
Merk

Montage- en
aansluittype

Nominale
spanning

Nominale
stroom

Relatieve
luchtvochtigheid

Slagvastheid
Spanning
UL-certificaat

Zoemer

6000cd
Polycarbonaat
Patlite

3_
schroevenmontage/kabel

12-24V DC

12V DC0,21A / 24V DC
0,12A

Minder dan 90% (geen
condensatie)

4,5G
12V DC/ 24V DC
Ja

Nee
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