WARN

Signalering via netwerk

TUBELED 25 | 370mm | RGB-W | 1O-link

154290-11

EAN: 4260556626260

Specificaties
0 Aansluiting M8 (A-code), 4-pin Lenstype Diffuus wit
Qj’ﬂ N Afmetingen 370mm x 28mm x Levensduur LEDs >60 000h
< 23mm
Lichtbron LED
Certificaten, CE, UKCA, ETL
> e lisies Lichtrendement 160Im/W
LEIL G Lichtstroom R: 184Im | G: 336Im
Dimbaar Ja, optioneel via 1O- | B: 112Im
Link Materiaal Behuizing:

Gebruikstemperatuur  -30°C tot +55°C aluminium [ lens:

veiligheidsglas

Gewicht 300g

Merk LED2WORK
IP-aanduiding 1P67

Model TUBELED 25 RGB-
Kleur RGB-W (daglicht) W 10-Link
Kleurtemperatuur 5200K - 5700K Nominale spanning 24V DC
range

Stralingshoek 100°
Kleurweergave index >85

Type 10-Link

Land van herkomst Duitsland
Vermogen (max.) 9,6W

Lengte 370mm

Goed om te weten ©

Je kan de IODD files hier downloaden: https://ioddfinder.io-link.com/productvariants/search?
vendorName=%22LED2WORK GmbH%22

Bekijk ook zeker de extra flyer met features en controle mogelijkheden in onze downloadsectie!
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