
16 sales@4K.be  p  +32 15 30 54 54 

p PIPS - Multifunctionele geluidssignalisatie
p PIPS - Signalisation sonore multifonctionnelle

artikel
article

kleur
couleur

PFS101 200 gr 1

PFS102 200 gr 1

PFS100

Multifunctionele sirene (EN54-3 gecertifieerd) met een hoge 
geluidskwaliteit. Door toepassing van de ‘multi-channel’  
technologie kunnen er 2 verschillende alarmniveaus ingesteld 
worden.

p niveau 1: vrije keuze uit 12 verschillende EN54-3 
  certifieerde alarmtonen
p niveau 2:  ‘steady tone’ alarm (PFEER TOXIC GAS)

regelbaar volume tot 100 dB

Sirène multifonctionnelle (certifiée selon la norme EN54-3)  
offrant une qualité de sonorisation élevée. L’application de la 
technologie ‘multi-channel’ permet la programmation de 2 
niveaux d’alarme différents.

p niveau 1: choix libre de 12 tonalités d’alarme certifiées EN54-3
p niveau 2:  alarme ‘steady tone’ (PFEER TOXIC GAS)

volume réglable jusqu’à 100 dB

EN
54-3

FIRE

spanning
tension

basissen - bases

12-24 Vac/dc PB101 PB201 PB301 PB401 PB501

PNP 12-24 Vdc - PB204 PB304 PB404 -
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