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Modulaire RJ connector voor platte kabel

Modulaire connector voor ronde kabel met soepele aders

Shielded male RJ-45 connector

Modulaire RJ connector voor massieve ronde kabel

Modulaire RJ connector voor gereedschaploze montage

Technische specificaties

Behuizing : aBs kunststof
contacten : Fosforbrons
contact finish : 50 µ goud over 100 µ nikkel
Max. stroom : 1,5 a
Max. spanning : 1000 V
Verpakking : Zak 25 st

Technische specificaties

Behuizing : aBs kunststof
contacten : Fosforbrons
contactfinish : 50 µ goud over 100 µ nikkel
Max. stroom : 1,5 a
Max. spanning : 1000 V
Verpakking : Zak 25 st

Technische specificaties

Behuizing : Polycarbonaat ul94-V1
contacten : Koperlegering
contactfinish : 50 µ goud
Max. stroom : 1,5 a
Max. spanning : 250 V ac
Verpakking : Zak 25 st

Technische specificaties

Behuizing : aBs kunststof
contacten : Fosforbrons
contact finish : 50 µ goud over 100 µ nikkel
Max. stroom : 1,5 a
Max. spanning : 1000 V
Verpakking : Zak 25 st

Technische specificaties

Bevat : 8 contacten
te gebuiken voor : aWg 24 kabel

Artikel Connector
tD102 RJ-10 (4P/4c)
tD104 RJ-11 (6P/4c)
tD106 RJ-12 (6P/6c)
tD108 RJ-45 (8P/8c)
tD110 RJ-48 (10P/10c)

Artikel Connector
tD104R RJ-11 (6P/4c)
tD106R RJ-12 (6P/6c)
tD108R RJ-45 (8P/8c)

Artikel Geschikt voor
tD108a ssoepele kabel
tD108B Massieve kabel

Artikel Connector
tD104M RJ-11 (6P/4c)
tD106M RJ-12 (6P/6c)
tD108M RJ-45 (8P/8c)

• Geschikt voor AWG 24 kabel, voorzien van 8 contacten,  
 50 micron goud op de contacten
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