
Eenvoudig te koppelen via relaisuitgangen en configureerbare 
aanstuuringangen
Koppel de  SmartVox®-melders met externe toestellen.

krachtige sirene : tot 126 dB (A) @ 1 m
Waarschuw met minder toestellen over grote afstanden en in zeer lawaaierige 
omgevingen.

Noodstroomvoorziening op batterijen inbegrepen
Altijd paraat, altijd in verbinding, zelfs bij een uitval van de netstroom.

Hoge beschermingsgraden
Installeer de SmartVOX®-apparatuur zowel binnen als buiten (IP 66 – IP 67).

Vooraf opgenomen en volledig personaliseerbare berichten
Breng duidelijke informatie over en verhoog de efficiëntie in stressvolle situaties.

Een aangepaste alarmering voor iedere situatie
Zend de gepaste boodschappen uit via de ruime keuze aan configureerbare 
bedieningsapparaten.

SMARTVOX® VOORDELEN

Draadloze communicatie tussen de producten
Verminder de kosten voor bekabeling en win aan flexibiliteit voor toekomstige uitbreidingen
van uw systeem. Verplaats of voeg SmartVOX®-apparaten toe naar wens.

Zelfdiagnose
Bewaak continu alle onderdelen van het systeem (de batterij, de netspanning, de 
radiocommunicatie, enz.).

Radio-gestuurd alarmsysteem met 
gesproken boodschappen

Waarschuwen en informeren 
in scholen en openbare gebouwen

StormwaarschuwingIndringeralarm Algemene 
boodschappen

by
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SmartVOX® is 100% aanpasbaar via de mobiele applicatie die beschikbaar is op Android en PC. 

INTUÏTIEVE PERSONALISATIE

Visualiseer alle SmartVOX®-apparaten in het netwerk 
en hun status.

Sluit aan via Bluetooth en USB:
- Kies geluiden en berichten uit de bibliotheek of creëer uw eigen berichten dankzij de 

geïntegreerde spraaksynthese.
- Definieer voorwaarden en afspeelduur voor elk scenario.
- Maak groepen om specifieke uitzendingen en meldingen per zone uit te voeren.
- Pas het geluidsniveau van elke SmartVOX® sirene aan.
- Stel veiligheidsparameters in (pincode, radiobeveiliging).
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WORKSHOP

ADMINISTRATION
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ATELIER
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MAGASIN
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ADMINISTRATION

QUAI DE CHARGEMENT
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POSTE DE GARDE

Bluetooth connected SmartVOX®

LoRa radio network devices

Settings

Sound library

System

Vocal synthesis

Help

Device nickname

Wired inputs IN1 to IN6

Inputs

Defaults

Fault tone
Network device fault monitoring

Alert volume

System sound level

SmartVOX® productgamma

sirenes

12 V

Wit

Om een optie toe te voegen, vervang de letter A 
door de letter van de overeenkomstige optie.

SV012AW SV012AG SV012AR

SV230AW SV230AG SV230AR

Grijs Rood

230 V

Optie T Getropicaliseerde elektronische kaart

Combi licht en geluid

Om een optie toe te voegen, vervang de letter A 
door de letter van de optie.

Voor de kleur van het licht, vervang de letter x 
door het cijfer. 

Optie T Getropicaliseerde elektronische kaart

12 V

Wit

SVL012AWx SVL012AGx SVL012ARx

SVL230AWx SVL230AGx SVL230ARx

Griks Rood

230 V

Afstandsbedieningen

1 druktoets SR1AW

SR4AW4 druktoetsen

Bedieningspaneel met 6 druktoetsen

Wit/zwarte behuizing SB6AB

SB6ARWit/rode behuizing

SA004Beugel voor wandmontage

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

SA003Transparante afdekkap voor handmelder

Radio-gestuurde handmelders

Rood

SC1AB

Zwart Groen

SCW1ARSC1AR SC1AG

Waterdicht rood

LAGERE INSTALLATIEKOSTEN

Communicatie over zeer lange afstanden
Deze innovatieve draadloze technologie biedt:
- Hoge betrouwbaarheid
- Communicatie over lange afstanden: 1,2 km in open gebied 

tussen 2 SmartVOX®-apparaten
- Uitstekende geluidspenetratie in gebouwen

LoRa-radiolink
De SmartVOX®-apparaten communiceren 
via een LoRa-radioverbinding en hebben 

enkel stroom van 12V DC of 230V AC nodig.

Mesh-netwerk
Wanneer meerdere SmartVOX®-sirenes 
geïnstalleerd zijn, vormen deze automatisch een 
beveiligd mesh-netwerk waarbij elk apparaat 
fungeert als een repeater. Deze topologie maakt 
het mogelijk om de dekking en betrouwbaarheid 

van het netwerk uit te breiden.

Indringeralarm.
Begeef u onmiddellijk naar de 

beveiligde ruimte.

Sportzaal

Gebouw A

Secretariaat

Speelplaats

Refter



SmartVOX® is 100% aanpasbaar via de mobiele applicatie die beschikbaar is op Android en PC. 

INTUÏTIEVE PERSONALISATIE

Visualiseer alle SmartVOX®-apparaten in het netwerk 
en hun status.

Sluit aan via Bluetooth en USB:
- Kies geluiden en berichten uit de bibliotheek of creëer uw eigen berichten dankzij de 

geïntegreerde spraaksynthese.
- Definieer voorwaarden en afspeelduur voor elk scenario.
- Maak groepen om specifieke uitzendingen en meldingen per zone uit te voeren.
- Pas het geluidsniveau van elke SmartVOX® sirene aan.
- Stel veiligheidsparameters in (pincode, radiobeveiliging).

POSTE DE GARDE

MA SUPERVISION

My SmartVOX® Network

STORE

WORKSHOP

ADMINISTRATION

LOADING DOCKS

WORKSHOP

SECURITY STATION

29%

33%

100% 100%

04:24 / 00:56

Open box

MAGASIN

WORKSHOP

ADMINISTRATION

QUAI DE CHARGEMENT

ATELIER

POSTE DE GARDE

ATELIER

SECURITY STATION

Mon réseau SmartVOX®

MAGASIN

ATELIER

ADMINISTRATION

QUAI DE CHARGEMENT

ATELIER

POSTE DE GARDE

Bluetooth connected SmartVOX®

LoRa radio network devices

Settings

Sound library

System

Vocal synthesis

Help

Device nickname

Wired inputs IN1 to IN6

Inputs

Defaults

Fault tone
Network device fault monitoring

Alert volume

System sound level

SmartVOX® productgamma

sirenes

12 V

Wit

Om een optie toe te voegen, vervang de letter A 
door de letter van de overeenkomstige optie.

SV012AW SV012AG SV012AR

SV230AW SV230AG SV230AR

Grijs Rood

230 V

Optie T Getropicaliseerde elektronische kaart

Combi licht en geluid

Om een optie toe te voegen, vervang de letter A 
door de letter van de optie.

Voor de kleur van het licht, vervang de letter x 
door het cijfer. 

Optie T Getropicaliseerde elektronische kaart

12 V

Wit

SVL012AWx SVL012AGx SVL012ARx

SVL230AWx SVL230AGx SVL230ARx

Griks Rood

230 V

Afstandsbedieningen

1 druktoets SR1AW

SR4AW4 druktoetsen

Bedieningspaneel met 6 druktoetsen

Wit/zwarte behuizing SB6AB

SB6ARWit/rode behuizing

SA004Beugel voor wandmontage

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

SA003Transparante afdekkap voor handmelder

Radio-gestuurde handmelders

Rood

SC1AB

Zwart Groen

SCW1ARSC1AR SC1AG

Waterdicht rood

LAGERE INSTALLATIEKOSTEN

Communicatie over zeer lange afstanden
Deze innovatieve draadloze technologie biedt:
- Hoge betrouwbaarheid
- Communicatie over lange afstanden: 1,2 km in open gebied 

tussen 2 SmartVOX®-apparaten
- Uitstekende geluidspenetratie in gebouwen

LoRa-radiolink
De SmartVOX®-apparaten communiceren 
via een LoRa-radioverbinding en hebben 

enkel stroom van 12V DC of 230V AC nodig.

Mesh-netwerk
Wanneer meerdere SmartVOX®-sirenes 
geïnstalleerd zijn, vormen deze automatisch een 
beveiligd mesh-netwerk waarbij elk apparaat 
fungeert als een repeater. Deze topologie maakt 
het mogelijk om de dekking en betrouwbaarheid 

van het netwerk uit te breiden.

Indringeralarm.
Begeef u onmiddellijk naar de 

beveiligde ruimte.

Sportzaal

Gebouw A

Secretariaat

Speelplaats

Refter



SmartVOX® is 100% aanpasbaar via de mobiele applicatie die beschikbaar is op Android en PC. 

INTUÏTIEVE PERSONALISATIE

Visualiseer alle SmartVOX®-apparaten in het netwerk 
en hun status.

Sluit aan via Bluetooth en USB:
- Kies geluiden en berichten uit de bibliotheek of creëer uw eigen berichten dankzij de 

geïntegreerde spraaksynthese.
- Definieer voorwaarden en afspeelduur voor elk scenario.
- Maak groepen om specifieke uitzendingen en meldingen per zone uit te voeren.
- Pas het geluidsniveau van elke SmartVOX® sirene aan.
- Stel veiligheidsparameters in (pincode, radiobeveiliging).

POSTE DE GARDE

MA SUPERVISION

My SmartVOX® Network

STORE

WORKSHOP

ADMINISTRATION

LOADING DOCKS

WORKSHOP

SECURITY STATION

29%

33%

100% 100%

04:24 / 00:56

Open box

MAGASIN

WORKSHOP

ADMINISTRATION

QUAI DE CHARGEMENT

ATELIER

POSTE DE GARDE

ATELIER

SECURITY STATION

Mon réseau SmartVOX®

MAGASIN

ATELIER

ADMINISTRATION

QUAI DE CHARGEMENT

ATELIER

POSTE DE GARDE

Bluetooth connected SmartVOX®

LoRa radio network devices

Settings

Sound library

System

Vocal synthesis

Help

Device nickname

Wired inputs IN1 to IN6

Inputs

Defaults

Fault tone
Network device fault monitoring

Alert volume

System sound level

SmartVOX® productgamma

sirenes

12 V

Wit

Om een optie toe te voegen, vervang de letter A 
door de letter van de overeenkomstige optie.

SV012AW SV012AG SV012AR

SV230AW SV230AG SV230AR

Grijs Rood

230 V

Optie T Getropicaliseerde elektronische kaart

Combi licht en geluid

Om een optie toe te voegen, vervang de letter A 
door de letter van de optie.

Voor de kleur van het licht, vervang de letter x 
door het cijfer. 

Optie T Getropicaliseerde elektronische kaart

12 V

Wit

SVL012AWx SVL012AGx SVL012ARx

SVL230AWx SVL230AGx SVL230ARx

Griks Rood

230 V

Afstandsbedieningen

1 druktoets SR1AW

SR4AW4 druktoetsen

Bedieningspaneel met 6 druktoetsen

Wit/zwarte behuizing SB6AB

SB6ARWit/rode behuizing

SA004Beugel voor wandmontage

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

SA003Transparante afdekkap voor handmelder

Radio-gestuurde handmelders

Rood

SC1AB

Zwart Groen

SCW1ARSC1AR SC1AG

Waterdicht rood

LAGERE INSTALLATIEKOSTEN

Communicatie over zeer lange afstanden
Deze innovatieve draadloze technologie biedt:
- Hoge betrouwbaarheid
- Communicatie over lange afstanden: 1,2 km in open gebied 

tussen 2 SmartVOX®-apparaten
- Uitstekende geluidspenetratie in gebouwen

LoRa-radiolink
De SmartVOX®-apparaten communiceren 
via een LoRa-radioverbinding en hebben 

enkel stroom van 12V DC of 230V AC nodig.

Mesh-netwerk
Wanneer meerdere SmartVOX®-sirenes 
geïnstalleerd zijn, vormen deze automatisch een 
beveiligd mesh-netwerk waarbij elk apparaat 
fungeert als een repeater. Deze topologie maakt 
het mogelijk om de dekking en betrouwbaarheid 

van het netwerk uit te breiden.

Indringeralarm.
Begeef u onmiddellijk naar de 

beveiligde ruimte.

Sportzaal

Gebouw A

Secretariaat

Speelplaats

Refter



Eenvoudig te koppelen via relaisuitgangen en configureerbare 
aanstuuringangen
Koppel de  SmartVox®-melders met externe toestellen.

krachtige sirene : tot 126 dB (A) @ 1 m
Waarschuw met minder toestellen over grote afstanden en in zeer lawaaierige 
omgevingen.

Noodstroomvoorziening op batterijen inbegrepen
Altijd paraat, altijd in verbinding, zelfs bij een uitval van de netstroom.

Hoge beschermingsgraden
Installeer de SmartVOX®-apparatuur zowel binnen als buiten (IP 66 – IP 67).

Vooraf opgenomen en volledig personaliseerbare berichten
Breng duidelijke informatie over en verhoog de efficiëntie in stressvolle situaties.

Een aangepaste alarmering voor iedere situatie
Zend de gepaste boodschappen uit via de ruime keuze aan configureerbare 
bedieningsapparaten.

SMARTVOX® VOORDELEN

Draadloze communicatie tussen de producten
Verminder de kosten voor bekabeling en win aan flexibiliteit voor toekomstige uitbreidingen
van uw systeem. Verplaats of voeg SmartVOX®-apparaten toe naar wens.

Zelfdiagnose
Bewaak continu alle onderdelen van het systeem (de batterij, de netspanning, de 
radiocommunicatie, enz.).

Radio-gestuurd alarmsysteem met 
gesproken boodschappen

Waarschuwen en informeren 
in scholen en openbare gebouwen

StormwaarschuwingIndringeralarm Algemene 
boodschappen

by

SmartVOX®
by ae&t

warn | connect | light | switch

Exclusieve SmartVOX®-partner voor Benelux

4K nv
Bannerlaan 83 C1
2280 Grobbendonk
België

Tel: +32 15 30 54 54 

E-mail: sales@4k.be

 www.4k.be


