
Sorties relais et entrées de déclenchement 
Interfacez les avertisseurs SmartVOX® avec des équipements externes 
(envoyer un SMS, ouvrir une barrière en cas d’alerte…).

Forte puissance sonore : jusqu’à 126 dB (A) à 1m
Alertez sur de longues distances et dans des environnements très bruyants, tout en 
diminuant le nombre d’avertisseurs.

Batterie de secours intégrée
Restez protégé et continuez à diffuser même en cas de perte d’alimentation 230V.

Indices de protection élevés
Installez les équipements SmartVOX® en intérieur comme en extérieur 
(IP 66 – IP 67)

Messages vocaux pré-enregistrés & 100% personnalisables
Transmettez une information claire, gagnez en en efficacité en situation de stress.

Scénario adapté à chaques situations
Diffusez le message adéquat grâce aux organes de déclenchement paramétrables.

Atouts de la gamme SmartVOX®

Communication sans fil entre les produits
Réduisez les travaux de câblage et gagnez en flexibilité pour les évolutions de votre site : 
ajoutez, déplacez les équipements SmartVOX® à volonté !

Auto-surveillance des équipements
Supervisez le réseau et les différents éléments en continu
(batterie, alimentation principale, communication radio, système…).
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POSTE DE GARDE

SmartVOX® est 100% personnalisable à partir de l’application mobile disponible sur Android et PC.

Personnalisation intuitive

Visualisez l’ensemble des équipements SmartVOX® du 
réseau et leur état

Connectez-vous en bluetooth et USB  :
- Choisissez des sons et messages dans la bibliothèque ou créez vos propres messages grâce à la

synthèse vocale intégrée
- Définissez des conditions et durées de diffusion pour chaque scénario
- Créez des groupes pour effectuer des diffusions et alertes spécifiques par zone
- Ajustez la puissance sonore de chaque avertisseur vocal SmartVOX®

- Définissez des paramètres de sécurité (Code PIN, sécurité radio)

29%

33%

100% 100%

04:24 / 00:56

Boitier ouvert

Les équipements SmartVOX®

Avertisseurs vocaux 

12 V

Blanc

Pour ajouter une option, remplacer la lettre 
A par la lettre de l'option correspondante

SV012AW SV012AG SV012AR

SV230AW SV230AG SV230AR

Gris Rouge

230 V

Option T Carte électronique tropicalisée

Combinés vocaux et lumineux 

Pour ajouter une option, remplacer la lettre 
A par la lettre de l'option correspondante

Pour la couleur du feu, remplacer la lettre x 
par le chiffre correspondant

Option T Carte électronique tropicalisée

12 V

Blanc

SVL012AWx SVL012AGx SVL012ARx

SVL230AWx SVL230AGx SVL230ARx

Gris Rouge

230 V

Télécommandes radio

1 bouton SR1AW

SR4AW4 boutons

Boîtes à 6 boutons radio

Boitier blanc et noir SB6AB

SB6ARBoitier blanc et rouge

SA004Support pour fixation murale

ACCESSOIRE

ACCESSOIRE

SA003Capot de protection transparent

Déclencheurs manuels radio

Rouge

SC1AB

Noir Vert

SCW1ARSC1AR SC1AG

Etanche rouge

Coûts d’installation réduits

Communication très longue distance
Cette technologie sans fil innovante offre :
- une haute fiabilité
- une communication sur de longues distances : 1,2 km en

zone dégagée entre 2 SmartVOX®

- une excellente pénétration du son dans les bâtiments.

Liaison radio LoRa
Les SmartVOX® communiquent via une 
liaison radio LoRa et nécessitent uniquement 

une alimentation 12 Vcc ou 230 Vca.

réseau maillé
Lorsque plusieurs SmartVOX® sont installés, 
ceux-ci forment automatiquement un réseau 
maillé et sécurisé où chacun joue le rôle de 
répéteur. Cette topologie permet d’étendre la 

couverture et la fiabilité du réseau.

Alerte intrusion.
Veuillez rejoindre les 
zone de confinement

Gymnase

Bâtiment A

Administration

Cour

Réfectoire
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